




■ Орнатпас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
■ Орнатпас бұрын компоненттердің тізімін және өнімнің күйін тексеріңіз. Егер қандай да бір мәселе туындаса, өнімді ауыс
тыру немесе ақшаны қайтару үшін сатушыға хабарласыңыз.
■ Жарақаттануды болдырмау үшін бұйыммен жұмыс істеу кезінде қолғапты пайдаланыңыз.
■ Зақымдануды болдырмау үшін жүйені орнату кезінде шамадан тыс күш қолданбаңыз.
■ Кабельдің дұрыс қосылмауы қысқа тұйықталу салдарынан өртке әкелуі мүмкін. Кабельді қосу кезінде нұсқауларды орын
даңыз.
■ Өнімнің желдеткіш саңылауын жауып тастамаңыз.
■ Тікелей күн сәулесімен, сумен, ылғалмен, маймен және шаңмен байланыста болудан аулақ болыңыз. Өнімді жақсы жел
детілетін жерде сақтаңыз және қолданыңыз.
■ Өнімнің бетін тазарту үшін химиялық заттарды қолданбаңыз (алкоголь немесе ацетон сияқты органикалық еріткіштер)).
■ Өнім жұмыс істеп тұрған кезде оған заттарды немесе қолыңызрды салмаңыз, себебі бұл өнімге зақым келтіруі немесе ж
арақаттауы мүмкін.
■ Өнімді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз
■ Біздің компания өнімді дұрыс пайдаланбау салдарынан туындаған мәселелер үшін жауап бермейді.
■ Өнімнің сыртқы түрі мен сипаттамалары сапа мен өнімділікті жақсарту үшін алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
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Kazakh Бүйірлік панельді бөлшектеу

Kazakh Әдепкі бойынша 6 тірек орнатылғандықтан, аналық платаның түріне 
сәйкес қосымша тіректі салыңыз, аналық платаның монтаж жағдайына 
назар аударыңыз және аналық платаны корпусқа орнатыңыз.



Kazakh Бұранданы босатыңыз, PCI ұясының қақпағын алыңыз, графикалық картаны орнатыңыз 
және оны бұрандамен бекітіңіз.

Kazakh Қатты күйдегі диск және 2,5 дюймдік қатты дискіні корпустың оң жағына орнатуға болады, 
төмендегі улгіде көрсетілгендей



Kazakh 2,5 және 3,5 дюймдік қатты дискілердің біріктірілген 
бөлігін ажыратыңыз, қатты дискіні немесе қатты 
күйдегі дискіні жинаңыз. Жиналған қатты дискіні 
ұяға орнатыңыз.



Kazakh Суретте көрсетілгендей, желдеткішті корпустың 
жоғарғы жағына болттармен орнатыңыз.

Kazakh Алдыңғы қақпақты шешіп, желдеткішті немесе радиаторды алдыңғы монтаждық тесікке суретте көрсетілгендей 
орнатқаннан кейін. (Сұйықтықты салқындату жүйелері үшін шланг ұзындығы 280 мм және одан асатын өнімдерді
ғана орнатуға болады)



Қосымша ақпарат

Өндіруші: Гуанчжоу Кингтоп Компьютер Эквипмент Ко., Лтд. 
Баофэн тас жолы 1, Аотоу, Цунхуа ауданы, Гуанчжоу қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.
Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС 
КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, 
Қазақстан.
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